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TRAIL 610-027800100005m

TRAIL MULTISENSOR INDUSTRIE SENSOREINSATZ aus Stahlblech, weif3, dhnlich RAL 9016, mit Betriebsgerdt, Dimmbarkeit:
motion swarm, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP54,
kreisformige Erfassung,

-

Skizze Technische Details
Betriebsgerat mit Betriebsgerdt
Dimmbarkeit motion swarm
Spannung 220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung 7-polig
Bewegungsmelder mit Bewegungsmelder,
Tageslichtsteuerung u.
Swarmfunktion
Lénge [mm] 5649
@‘ ] Breite [mm] 72
. Hoéhe [mm] 109
Durchmesser [mm] 92
Schutzart IP54
115 Schutzklasse Schutzklasse |
562 Material Stahlblech
Farbe Leuchte weil3
RAL 9016
Nettogewicht [kg] 0,43
EAN-Nummer 9010506465846
Lichtverteilungskurve

MOTION DETECTOR 3360

@

Energie Label

Magliche Montagendhe: 2.80 m - 14.00m
Griin: radial / Schwarz; tangential

Possible mounting height: 2.60 m - 14.00m
Green: radial / Black: tangential
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Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, fur eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Molto Luce GmbH | EuropastraBe 45 | A-4600 Wels | moltoluce.com Technische Anderungen vorbehalten v59 -18.10.2026 | Seite 1/1



