Produktdatenblatt

AOUO LUCE

TUNE 157-0216110116442

TUNE M PC EXTENSION HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, grau, dhnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse
Accessoire: PC, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerdt, max. 3000mA, Dimmbarkeit: DALI 2,
motion swarm, IP55, inkl. Power Supply fir Sensor Standalone-Versionen,

Technische Details
Leuchtmittel LED
Systemleistung [W] 150
Lichtstrom [Im] 21900
Strom sekunddérseitig [mA] 3000
Lichtfarbe 6500K
CRI >80
UGR <22
Optik hochwertige Kunststofflinse
Betriebsgerat mit Betriebsgerat
Dimmbarkeit DALI 2, motion swarm
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel 5°
Spannung 220-240V 50/60Hz
Lénge [mm] 3621
Héhe [mm] 186
Durchmesser [mm] 360
Schutzart IP55
Schutzklasse Schutzklasse |
Skizze StoBfestigkeit IK10
Material Aluminium
Farbe Leuchte grau
RAL 9006
Lebensdauer [h] L80 B10 70 000
M Umgebungstemperatur -30° bis +50°
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Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Energie Label

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, fir eine Umgebungstemperatur von 25°C.
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