Produktdatenblatt /]/|O|_TO LUCE®

TCI 24-151395

MINIJOLLY LC DALLI, weiB3, DALI dimmbar, Aktive Power Factor Corrector, Draht Querschnitt bis zu 1,5mm2, Schutz gegen
Uberhitzung und KurzschluB, Netziberspannungen, Uberlast, Deckeneinlegeausschnitt= 55mm, 230V AC, Einstellbar mittels DIP-
SWITCH (siehe B3): Konstantstrom/Konstantspannung

LTTmm, B=52mm, H=22mm

220-240V 50/60Hz

Technische Details

Systemleistung [W] 19
Betriebsgerat mit Betriebsgerat
Dimmbarkeit DALI2
. Spannung 220-240V 50/60Hz
> Lange [mm] m
> Breite [mm] 52
Héhe [mm] 22
= Deckenausschnitt [mm] 55
Schutzart IP20
Schutzklasse Schutzklasse Il
Material Kunststoff
Farbe Leuchte weil}
Anzahl Leuchten B16A 50
Nettogewicht [kg] 0,09
EAN-Nummer 9010979809567

ce

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, fur eine Umgebungstemperatur von 25°C.
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