Produktdatenblat

AOUO LUCE

TCI

DALI Broadcast Gateway, max. 10 Betriebsgerdte, DALI DT8
DALI Broadcast Gateway, max. 10 driver, DALIDT8

nur Adresse keine Gruppen

Technische Details

Dimmbarkeit
Spannung

Lénge [mm]
Breite [mm]
Héhe [mm]
Schutzart
Schutzklasse

Farbe Leuchte

Nettogewicht [kg]
EAN-Nummer

Skizze

} 76,0 { k— 26,0 =l

594 Weitere Informationen:

Drahte und Litzen:
35 E 8 8 E ¥ 05-15mm2/16-20 AWG
_L: &y o 13£4 Abisoliertange: 5-6 mm
TC[»— bt
— Position der Antenne
68,0 ———— I Posi

Dimensionsangaben in mm. *Referenzpunkt (Te point) an der Unterseite

ce

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

700-0002

Casambi
220-240V 50/60Hz

IP20
Schutzklasse Il

weilBB

0,05
9010979809758

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, fir eine Umgebungstemperatur von 25°C.
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