
Kit mit Notlicht-LED-Treiber, 220 ¿ 240 V, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, -5 ... +55 °C _ Bereitschaftsbetrieb _ 3 h
Bemessungsbetriebsdauer _ Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom LED-Treibern (siehe
Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber) _ 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte
Netzzuschaltung für den LED-Treiber _ Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des
zulässigen Bereichs befindet _ Konstante Ausgangsleistung _ Maximale Lichtleistung für alle LED-Module _ Elektronisches
Ladesystem _ Tiefentladeschutz _ Kurzschlussfester Akku-Anschluss _ Verpolungsschutz für Akku

 
 

 
Dettagli tecnici
Tensione 220-240V 50/60Hz
 
Lunghezza [mm] 179
Larghezza [mm] 30
Altezza [mm] 21
Classe di protezione IP20
 
Durata di vita [h] 100 000
 
Peso netto [kg] 0,27
EAN numero 9006210798622

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.

Scheda tecnica
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