SCHEDA TECNICA

AOUO LUCE

OSMONT

789-44741

ELSA E27 SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in lamiera di acciaio, bianco, vetro opale triplex bianco, emissione luminasa diretta,

dimmerabilita: vedi sorgente luminosa, IP44 senza lampadine,

DISEGNO
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DETTAGLI TECNICI

Lampadina

Potenza sistema [W]
Numero di portalampade
Tipo portalampade
Flusso luminoso [lm]
Ottica

Dimmerabilita

Area di emissione luce
Tensione

Altezza [mm]
Diametro [mm]
Classe di protezione
Classe di protezione

Materiale

Colore base

Colore vetro/paralume
Durata di vita [h]

Peso netto [kg]
EAN numero

ce

AGL A60 ECO 46W

2X25

2X

E27

vedi sorgente luminosa
vetro opale triplex

vedi sorgente luminosa
diretta

220-240V 50/60Hz

86

300

P44

classe di protezione |

lamiera di acciaio
bianco

bianco

vedi sorgente luminosa

1,87
8591728447410

I'valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. | valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.

Molto Luce GmbH | EuropastraBe 45 | A-4600 Wels | www.moltoluce.com

Con riserva di modifiche tecniche

v20 - 25.06.2026 | Pagina 1/1



