Fiche technique

AOUO LUCE

DISANO 125-41478600

RODIO SYM LED PROJECTEUR en aluminium, gris,verre transparent angle de rayonnement symétrique, émission direct, pivotant
sur 90°, avec driver, gradation: non dimmable, IP66

lllustration

|

==

568
1‘&%4 >

§ ’ 1 K} ‘
|85 | 333
Données techniques
Ampoule LED
Puissance systéme [W] 18
Courbe hofoméfri ve Flux lumineux [Im] 18569
P q Température de couleur 4000K
105° 105° CRI >80
Cache (Diffuseur) verre transparent
a5 N Driver avec driver
Gradation non dimmable
Emission de lumiere direct

75°

Angle de rayonnement

symétrique

Tension 220-240V 50/60Hz
&o° 8o° Longueur [mm] 333
160 Largeur [mm] 85
Hauteur [mm] 568
Type de protection IP66
1 - Classe de protection classe de protection Il
Valeur IK IKO8
o = Matériau aluminium
Couleur du luminaire gris
Durée de vie [h] 80 000

30° 15°

cd/kim

ce

n=100%

Température ambiante
Classe d'efficacité énergétique

de -20° & +40°
C

C0-C180 ——C00- 270 Nombre de luminaires sur B16A 8
Poids net [kg] 6,15
EAN numéro 8012952135800

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis & une tolérance d’environ 10 %.

Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent & une température ambiante de 25 °C.
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